
 
  

  

ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



Обратимые бустеры серии ОБ 3 предназначены для нормализации 
напряжения на стороне конечного потребителя.

Используются в электрических сетях систем электроснабжения 
общего  назначения переменного трехфазного тока с номинальным  
напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц.

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает сохранение на нагрузке напряжения в  диапазоне, 
задаваемом оператором, при изменении  напряжения в питающей 
сети, выходящего за границы  этого диапазона.

Ширина диапазона выбирается таким образом, чтобы  обеспечить 
напряжение, соответствующее оптимальному  для данного вида 
нагрузки. В общем случае, для смешанной нагрузки устанавливается 
диапазон 220 +-5%  (заводские установки).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Имеет функции мониторинга электропотребления и некоммерческого 
учета потребляемой энергии. Измеряет и  архивирует информацию о 
напряжениях, токах, мощности  и пр. для передачи в системы АСУ или 
на внешний  компьютер.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ОБРАТИМЫЕ БУСТЕРЫ «ОПТИМУМ» СЕРИИ ОБ 3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ



  
    

   

 

 

Irina1805
Заключение аттестационной комиссии ПАО «РОССЕТИ»

Irina1805

Irina1805
6 февраля получено положительное заключение аттестационной комиссии №IЗ-1/23 Обратимых бустеров серии ОБ 3. Оборудование рекомендовано для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» на открытом воздухе и вне территории подстанций



123610, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, 12, офис 646

+7 (499) 426-06-68 (многоканальный)

info@optimizator-energy.ru
www.optimizator-energy.ru

Техническая служба: 
service@optimizator-energy.ru


